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Etat des nappes de surface
Bulletin complet

La situation en décembre 2025 :

* Les conditions climatiques en décembre ont été défavorables a la recharge
des nappes : une pluviométrie largement avec 26 mm cumulés. La normale*
d’un mois de décembre est de 74 mm cumulés.

* Malgré des sols humides ou engorgés en apparence, les niveaux des nappes
de surface, sont en moyenne bas pour un mois de décembre. Les nappes se
situent en moyenne a 2 m sous la surface du sol (la moyenne normale pour
un mois de novembre est a 1,47 m).

* la recharge hivernale est au ralenti sur la plupart des piézometres. Celle-ci
s’acheve logiquement début avril avec le redémarrage de la végétation. On
peut envisager deux scénarios contrastés :

* Scénario optimiste : la recharge se poursuit pour atteindre des niveaux
proches de la normale début avril, a condition que la pluviométrie entre
janvier et mars soit suffisante (a minima autour de la moyenne).

* Scénario pessimiste : la pluviométrie est déficitaire entre janvier et mars,
ce qui aurait pour conséquence une recharge des nappes de surface
insuffisante. Cette situation pourrait mener a une secheresse des sols au
cours du printemps-été 2026.
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/// 1Le niveau piézomeétrique est l'altitude de la surface de I'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression atmosphérique.
Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézométres. La représentation des niveaux piézométriques est basée sur I'Indicateur
Piézométrique Standardisé (IPS).
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Niveau piézométrique’

Etat des nappes de surface Record haut

Tres Haut

Evolution des niveaux piézométriques! sur 1 an Haut
Modérément haut

Normal
Modérément bas
Bas
Tres bas
Record bas
Absence de donnée
1 cellule = 1 piézometre

La figure ci-dessous montre I'évolution sur 1 année des niveaux piézométriques! des nappes de
surface, relevés sur 17 piézomeétres répartis sur le territoire (cf. carte de localisation).

Piézometres Dec. 24 Janv. 25 Fev. 25 Mar. 25/ Avr. 25 |Mai. 25 Jun. 25| Jul. 25 Aou. 25/Sep. 25 Oct. 25 Nov. 25 Dec. 25 Communes

p8 - Etang Péronne Wandignies Hamage

pll - Luron Saint-Amand-les-Eaux
pl2 - Stade Hasnon
pl7 - Les Brulains Hornaing
p18 - Marais d'Auberch. Rieulay

p19 - tarage en cours Tilloy-lez-March.

p20 - Croix ou pile Marchiennes
p23 - Stade
p26 - La Clipoterie

p100 - Pont Charlot

Bouvignies
Wallers

Marchiennes

pl102 - Le chemin neuf Marchiennes
p103 - Tourbiere Nord
p104 - Tourbiere Nord

p105 - Stade

Marchiennes

I Vreg

Vred
Thun-Saint-Amand

pl108 - Etang sortie est
pl1l - Eglise

Nivelle

puit35 - La cense du Bois Saint-Amand-les-Eaux

Moyenne génrale I ] ]
S H G E Source : PNR Scarpe-Escaut, 2025.

1Le niveau piézométrique est l'altitude de la surface de I'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression atmosphérique. hai
tégional

Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézométres. La représentation des niveaux piézométriques est basée sur I'Indicateur — Scme-Esa 2
Piézométrique Standardisé (IPS).
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Etat des nappes de surface

Evolution des niveaux piézométriques?! sur 24 mois

La figure ci-dessous montre I'évolution sur 24 mois de la moyenne des niveaux piézométriques! des nappes de surface,
calculée sur 17 piézometres répartis sur le territoire (cf. carte de localisation).

Moyenne générale des niveaux piézométriques sur 24 mois:
B Trés bas M Bas Modérément bas M Moyen B Modérément haut Il Haut I Trés haut
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/// 1Le niveau piézomeétrique est l'altitude de la surface de I'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression atmosphérique.

B - 7 e . s N . . . .y as . . régional
s e N Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézométres. La représentation des niveaux piézométriques est basée sur I'Indicateur — Scape-Escat 2
Piézométrique Standardisé (IPS).




Niveau piézométrique®

Etat des nappes de surface

Record haut

La situation fin décembre 2025 Trés Haut
Haut
* La plupart des piézomeétres présentent une légére hausse (+0,11 cm en moyenne sur le L"°dérf”‘e”t haut
. orma
mOIS)‘ Modérément bas
* La moyenne générale atteint un niveau?! bas par rapport a la normale d’un mois de Bas
décembre, calculée sur la période 1999-2025. Trés bas

Record bas

Absence de donnée
1 cellule = 1 piézometre

Pidzomatre Communes Lieu-dit Tendance H.ausse / Niveaux piézométriques Fiche Ades
baisse (cm)  profondeur (m) IPS
p8 Wandignies Hamage Etang Péronne * -0,05 1,50 - P8
pll St-Amand-les-Eaux Luron f 0,05 3,60 P11
p12 Hasnon Stade A 0,09 1,44 P12
pl17 Hornaing Les brulains * 0,37 2,39 _ P17
p18 Rieulay Marais d'Auberchi. i 0,24 1,175 P18
p19 Tilloy-lez-March. Mairie * 0,15 1,215 P19 —en cours de tarage
p20 Marchiennes Croix ou pile * 0,09 4,34 - P20
p23 Bouvignies Stade * 0,10 1,23 P23
p26 Wallers La Clipoterie * 0,04 1,35 P26
p100 Marchiennes Pont Charlot AP 0,21 3,83 _ P100
p102 Marchiennes Le chemin neuf * 0,30 1,99 P102
p103 Marchiennes Tourbiére Nord * 0,08 0,71 P103
p104 Vred Tourbiére Nord Y 0,05 1,04 - P104
p105 Vred Stade A 0,16 1,65 P105
p108 Thun-Saint-Amand Etang sortie est * 0,03 1,55 P108
p111 Nivelle Eglise i 0,12 3,20 EEETE P111
puit35 St-Amand-les-Eaux La cense du Bois * -0,17 1,91
Moyenne générale i 0,11 2,00 -

S H G E Source : PNR Scarpe-Escaut, 2025.

//, 1Le niveau piézométrigue est l'altitude de la surface de I'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression atmosphérique. raure
B e Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézométres. La représentation des niveaux piézométriques est basée sur I'Indicateur — Scme-Esa 3
Piézométrique Standardisé (IPS).



https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJMB/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJKQ/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLQ/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLS/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLT/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJKU/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLV/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLY/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=00215X0187/PZAE#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004GZEL/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLD/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLE/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLF/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLJ/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLL/X#mesures_graphiques

Etat des nappes de surface de la Plaine de la Scarpe

Décembre 2025

Niveau piézométrique

Trés haut

Haut
Modérément haut
Normale
Modérement bas
Bas

Trés bas \\
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Source : OpenStreetMap - apparence Géo2France - demi-teintes / PNR Scarpe-Escaut 2025

Périmétres administratifs
[] Communes associées

Périmétre du SAGE
Scarpe aval

Conde-sur-I'Es

Liste des points de mesures :
(fiches ades.eaufrance.fr)

; P8 - Etang Péronne

) P11 - Le Luron

P12 - Stade d'Hasnon

P17 - Etang Dodor

/| P18 - Marais d'Auberchicourt

I P19 - Mairie de Tilloy-lez-March.
P20 - La Croix ou pile

P23 - Stade de Bouvignies

P26 - La Clipoterie
P100 - Pont Charlot

P102 - Bois de Faux

P103 - Tourbiére de Marchiennes
P104 - Tourbiére de Vred

P105 - Stade de Vred

P108 - Etang de péche de Thun
P111 - Eglise de Nivelle

Puits 35 - La Cense du Bois

Parc
naturel
tégional

Réalisation : PNR Scarpe-Escaut / B. Lamé / 2025 Scarpe - Escaut
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Niveau piézométrique®

Etat des nappes de surface

Record haut

Trés Haut
. . , N Haut
Chroniques des mois de décembre 1999 a 2025 Modérément haut
Normal
La figure ci-dessous compare les niveaux piézométriques! des nappes de surface des mois de décembre, g/;zdéréme"t bas
sur la période 1999 a 2025, relevés sur 17 piézomeétres répartis sur le territoire. Trés bas
Record bas
On note une situation contrastée avec 2023-2024, et comparable aux années 2018 et 2020.

Absence de donnée
1 cellule = 1 piézometre
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p8 - Etang Péronne max min Wandignies H.
pll- Luron - - St-Amand-les-Eaux
p12 - Stade Hasnon
pl17 - Les brulains - Hornaing
p18 - Marais d'auberchi. Rieulay
p19 - tarage en cours

Tilloy-lez-March.
p20 - Croix ou pile

Marchiennes
p23 - Stade Bouvignies
p26 - La Clipoterie Wallers

p100 - Pont Charlot

Marchiennes
p102 - Le chemin neuf

Marchiennes
p103 - Tourbiére Nord

Marchiennes

Vred

Vred
Thun-Saint-Amand

p104 - Tourbiere Nord
p105 - Stade

p108 - Etang sortie est
pl11 - Eglise

Nivelle
puit35 - La cense du Bois

St-Amand-les-Eaux

Moyenne générale

S H G E Source : PNR Scarpe-Escaut, 2025.

/ / 1Le niveau piézomeétrique est l'altitude de la surface de I'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression atmosphérique. Fare
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SERRPE AVAL Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézométres. La représentation des niveaux piézométriques est basée sur I'Indicateur — Scme-Esa
Piézométrique Standardisé (IPS).
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120 . _
Pluies efficaces

Précipitations

Evolution sur un an

100

Situation au 31 décembre 2025 : el

* En décembre, la pluviométrie est trés largement déficitaire sur le
bassin versant de la Scarpe aval avec 26 mm cumulés. La normale*
d’un mois de décembre est de 74 mm cumulés.

20

Pluies efficaces (mm)
o
o

-20
* Les conditions climatiques en décembre ont été défavorables a Ia
. . \ 40 L
recharge des nappes : pluies efficaces trées en dessous de la
moyenne. M Pluies efficaces, cumul mensuel (PE) Normales mensuelles*
Pluies efficaces (PE) : précipitations qui ruissellent et s’infiltrent dans le sol,
contribuant potentiellement a la recharge effective des nappes (en mm).
120 ¢ 117 120 g
Précipitations Evapotranspiration réelle
100 __ 100
€ 20 £
E 8 | 77 - % 80
@ 66 S
=
2 60 54 55 € 60 |
= a
2 e
\§ 40 33 34 - g 40 |
& 17 23 2
20 S 20
6 w
0 0
déc | janv | févr |mars| avr | mai | juin | juil |aolt| sept | oct | nov | déc déc | janv | févr [mars| avr | mai | juin | juil |ao0t|sept| oct | nov | déc
2024 2025 2024 2025
W Précipitations, cumul mensuel (RR) Normales mensuelles* M Evapotranspiration réelle, cumul mensuel (ETR) Normales mensuelles*
Précipitations (RR) : cumul mensuel des précipitations liquides et solides. Evapotranspiration réelle (ETR) : quantité d’eau (en mm) correspondant au

cumul de I'évaporation de I'eau du sol et de la transpiration des plantes.

T mmrm————r————r

//, *Normales mensuelles : valeurs de références mensuelles calculées sur la période 1985-2025. Equivalent a une « normale saisonniére ».
SCARPE AVAL  Soyrce : meteo.data.gouv.fr, Safran-Isba, extraction a I’échelle d’une maille de 24x48 km représentative du territoire du PNR Scarpe-Escaut.
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https://www.supagro.fr/ress-pepites/processusecologiques/co/EquationBilanHydrique.html

Animateur du:
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Scarpe-Escaut | scaree avac

Réalisation : PNR Scarpe-Escaut, équipe technique du SAGE Scarpe aval, 2025.
Contact : Bruno Lamé - b.lame@pnr-scarpe-escaut.fr
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