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1 Le niveau piézométrique est l'altitude de la surface de l'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression atmosphérique. 
Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézomètres. La représentation des niveaux piézométriques est basée sur l’Indicateur 
Piézométrique Standardisé (IPS).

Source : PNR Scarpe-Escaut, 2025. 

La situation en décembre 2025 : 

• Les conditions climatiques en décembre ont été défavorables à la recharge 

des nappes : une pluviométrie largement avec 26 mm cumulés. La normale* 

d’un mois de décembre est de 74 mm cumulés.

• Malgré des sols humides ou engorgés en apparence, les niveaux des nappes 
de surface, sont en moyenne bas pour un mois de décembre. Les nappes se 
situent en moyenne à 2 m sous la surface du sol (la moyenne normale pour un 
mois de novembre est à 1,47 m). 

• la recharge hivernale est au ralenti sur la plupart des piézomètres. Celle-ci 
s’achève logiquement début avril avec le redémarrage de la végétation. On 
peut envisager deux scénarios contrastés : 

• Scénario optimiste : la recharge se poursuit pour atteindre des niveaux 
proches de la normale début avril, à condition que la pluviométrie entre 
janvier et mars soit suffisante (a minima autour de la moyenne).

• Scénario pessimiste : la pluviométrie est déficitaire entre janvier et mars, 
ce qui aurait pour conséquence une recharge des nappes de surface 
insuffisante. Cette situation pourrait mener à une sècheresse des sols au 
cours du printemps-été 2026.
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A retenir : au mois de décembre les précipitations sont largement déficitaires, la 
recharge hivernale est fortement ralentie sur la plupart des piézomètres.

Synthèse : état des nappes de surface

1 Le niveau piézométrique est l'altitude de la surface de l'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression 
atmosphérique. Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézomètres.

Niveau piézométrique1

Max Record haut

Très Haut

Haut

Modérément haut

Normal
4,00 Modérément bas

Bas

Très bas
Min Record bas

Absence de donnée

1 cellule = 1 piézomètre
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Source : PNR Scarpe-Escaut, 2025. 

Evolution des niveaux sur 1 an

Le graphique ci-dessous montre l’évolution sur 1 année de la moyenne des niveaux piézométriques2 des 
nappes de surface, calculée sur 18 piézomètres répartis sur le territoire. 

Moyenne générale sur 12 mois
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Liste des points de mesures :

(fiches ades.eaufrance.fr)

P8 - Etang Péronne

P11 - Le Luron

P12 - Stade d'Hasnon

P17 - Etang Dodor

P18 - Marais d'Auberchicourt

P19 - Mairie de Tilloy-lez-March.

P20 - La Croix ou pile

P23 - Stade de Bouvignies

P26 - La Clipoterie

P100 - Pont Charlot

P102 - Bois de Faux

P103 - Tourbière de Marchiennes

P104 - Tourbière de Vred

P105 - Stade de Vred

P108 - Etang de pêche de Thun

P111 - Eglise de NIvelle

Puits 35 - La Cense du Bois
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Synthèse : état des nappes de surface

1 Le niveau piézométrique est l'altitude de la surface de l'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression 
atmosphérique. Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézomètres.

Chroniques des mois de décembre 1999-2025 

Niveau piézométrique1

Max Record haut

Très Haut

Haut

Modérément haut

Normal
4,00 Modérément bas

Bas

Très bas
Min Record bas

Absence de donnée

1 cellule = 1 piézomètreLe graphique ci-dessous compare les niveaux piézométriques1 des nappes de surface des mois de décembre, 
sur la période 2000 à 2025, relevés sur 17 piézomètres répartis sur le territoire. 

A retenir : des niveaux bas par rapport à la normale d’un mois de décembre. Une 
situation contrastée avec 2024 et 2023, et comparable aux années 2018 et 2020.
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Source : PNR Scarpe-Escaut, 2025. 

Moyenne générale des mois de décembre entre 1999 et 2025
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