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1 Le niveau piézométrique est l'altitude de la surface de l'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression atmosphérique. 
Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézomètres. La représentation des niveaux piézométriques est basée sur l’Indicateur 
Piézométrique Standardisé (IPS).

Source : PNR Scarpe-Escaut, 2026. 

Etat des nappes de surface

Bulletin completLa situation au 30 juin 2026 : 

Au 30 juin 2026, les niveaux des nappes superficielles sont globalement bas à très bas au 

regard des valeurs habituellement observées à cette période de l'année.

• La quasi-totalité des piézomètres du réseau présente une baisse des niveaux plus marquée 

que la normale pour un mois de juin. Seul le piézomètre P26, situé à Wallers enregistre un 

niveau supérieur à la normale. Cette situation s'explique par sa localisation dans un secteur 

où la nappe de la craie est libre et affleurante, ce qui lui confère un fonctionnement 

hydrogéologique spécifique.

• Sur le bassin versant de la Scarpe aval, la pluviométrie du mois de juin est proche des 

normales saisonnières, avec un cumul de 63 mm. Les valeurs d'évapotranspiration et de 

pluies efficaces sont également comparables aux normales observées pour cette période.

Les conditions météorologiques du mois de juin apparaissent globalement conformes aux 

normales saisonnières. Elles ne mettent pas en évidence d'impact significatif de l'épisode de 

canicule survenu du 19 au 27 juin et ne permettent pas, à elles seules, d'expliquer la baisse 

plus importante que la normale des niveaux de nappes observés sur la majorité des 

piézomètres.

Depuis le 29 juin, le bassin versant de la Scarpe aval est en vigilance renforcée sècheresse. 

Détail des restrictions en cours sur www.vigieau.gouv.fr

Précision : les piézomètres P4 et P19, récemment remis en services ne sont pas comptabilisés dans la 

moyenne générale du territoire. En effet, il faut 15 années consécutives minimum pour définir un indice 

piézométrique standardisé (IPS) fiable. Il faudra attendre 2040 pour les intégrer. 

https://vigieau.gouv.fr/situation/?profil=particulier&typeEau=AEP&adresse=Saint-Amand-les-Eaux,+59
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Piézomètres Jun. 25 Jul. 25 Aou. 25 Sep. 25 Oct. 25 Nov. 25 Dec. 25 Janv. 26 Fev. 26 Mars. 26 Avr. 26 Mai 26 Jun. 26 Communes

P4 - Drève du Prince * NA NA NA NA min min min -1,0491 -0,5322 min min min min Saint-Amand-les-Eaux

P8 - Etang Péronne -1,1292 -0,9513 -0,7885 -0,9513 -0,2403 -0,1845 -1,0837 -0,4759 1,1292 -0,3148 -1,3158 -0,0886 -0,6110 Wandignies Hamage

P11 - Luron -0,2230 -0,6938 -0,8994 -1,0837 -1,0837 -1,1070 -1,2744 -1,5466 -1,1070 -1,1292 -1,7372 -0,7215 min Saint-Amand-les-Eaux

P12 - Stade -0,7885 -0,6336 -0,8994 -0,7885 -0,2604 0,0991 -0,4439 -0,3687 1,5079 -0,0515 -1,0335 -0,2403 -0,9260 Hasnon

P17 - Les Brulains -0,9513 -1,5079 -1,2521 -1,5079 -1,5079 -1,4178 -1,1503 -1,1780 0,1692 -0,6938 -1,1070 -0,5814 -1,5466 Hornaing

P18 - Marais d'Auberch. -0,6336 -0,3687 -0,8714 -0,4067 -0,4067 -0,1433 -0,3396 -0,5501 0,1032 -0,5168 min -0,7598 -1,0593 Rieulay

P19 - Mairie * NA min min min -0,9208 -0,1347 -0,5659 0,0000 0,9892 -0,9208 min -0,8416 min Tilloy-lez-March.

P20 - Croix ou pile -0,2787 -0,7885 -0,8714 -0,9513 -1,2744 -1,2956 -1,1070 min -1,0837 -0,4759 -1,1070 -1,2956 min Marchiennes

P23 - Stade -1,1070 -1,0837 -1,1780 -1,0063 -1,0593 -0,1551 -1,0593 -0,1992 1,1070 -0,1551 -1,5079 -0,7598 -1,2956 Bouvignies

P26 - La Clipoterie -0,4067 -0,7294 -0,5659 -0,5168 -0,3013 -0,3535 -0,7885 -0,2403 1,0018 0,8994 0,6336 0,5168 0,4067 Wallers

P100 - Pont Charlot -0,6938 -1,3688 -1,1503 -1,1070 -1,2744 -0,9513 -1,5466 -1,2956 -0,3755 -1,2956 min -1,5466 min Marchiennes

P102 - Le chemin neuf -1,0837 -1,2744 -1,5079 -1,5277 -1,5277 -1,1070 -0,6336 -0,9513 -0,2787 -0,6646 min -1,2956 -1,5277 Marchiennes

P103 - Tourbière Nord -0,3267 -0,7885 -1,0593 -0,9260 -0,6646 -0,4424 -0,8158 -1,1070 -0,0918 0,1380 -0,5279 0,1380 -0,8158 Marchiennes

P104 - Tourbière Nord -0,6938 -0,7885 -0,8994 -0,7885 -0,7885 -0,6938 -1,1070 -0,6938 -0,2787 -1,1070 min -0,9513 -1,5466 Vred

P105 - Stade -0,9260 -1,0837 -1,2521 -1,0837 -0,9260 -0,7598 -1,2744 -1,2956 0,8158 -1,1070 min -1,2956 min Vred

P108 - Etang sortie est -1,0837 -0,8994 -1,0063 -1,2521 -0,3687 -0,0495 -0,3396 -0,7598 1,2744 -0,1915 -1,0593 -0,4424 -1,3899 Thun-Saint-Amand

P111 - Eglise -1,5466 -1,2744 -1,5079 min -1,2744 -0,8158 -1,2956 -1,1070 1,1960 0,0918 -1,1070 -0,6938 -1,2956 Nivelle

Puits35 - La cense du Bois -0,8662 -0,8416 -0,9260 -0,6110 0,1915 0,1331 -0,8416 -0,5076 0,4093 -0,6110 -1,1292 0,0442 -0,9982 Saint-Amand-les-Eaux

Moyenne générale -0,7962 -0,9423 -1,0397 -1,0290 -0,7979 -0,5778 -0,9438 -0,8894 0,3436 -0,4490 -1,3022 -0,6233 -1,2804

Etat des nappes de surface

La figure ci-dessous montre l’évolution sur 1 année des niveaux piézométriques1 des nappes de 
surface,  relevés sur 18 piézomètres répartis sur le territoire (cf. carte de localisation). 

Evolution des niveaux piézométriques1 sur 1 an

2

1 Le niveau piézométrique est l'altitude de la surface de l'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression atmosphérique. 
Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézomètres. La représentation des niveaux piézométriques est basée sur l’Indicateur 
Piézométrique Standardisé (IPS).

Source : PNR Scarpe-Escaut, 2026. 

* Fiabilité limitée, la définition des niveaux (IPS) est calculée sur 12 années pour P4 et 10 années pour P19. 15 années consécutives minimum sont nécessaires pour définir un IPS.
** Le piézomètre P26 est implanté dans la nappe de la craie, dans la partie ou la nappe est libre et affleurante.

 

Niveau piézométrique1 Période de retour
Max Record haut

Très Haut > 10 ans humide

Haut > 5 ans humide

Modérément haut > 2,5 ans humide

Normal
4,00 Modérément bas > 2,5 ans sec

Bas > 5 ans sec

Très bas > 10 ans sec
Min Record bas

Absence de donnée
1 cellule = 1 piézomètre



Etat des nappes de surface

La figure ci-dessous montre l’évolution sur 24 mois de la moyenne des niveaux 
piézométriques1 des nappes de surface, calculée sur 16 piézomètres* répartis sur le 
territoire (cf. carte de localisation). 

Evolution des niveaux piézométriques1 sur 24 mois

2

1 Le niveau piézométrique est l'altitude de la surface de l'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression atmosphérique. 
Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézomètres. La représentation des niveaux piézométriques est basée sur l’Indicateur 
Piézométrique Standardisé (IPS).

Source : PNR Scarpe-Escaut, 2026. 

*La moyenne générale ne tient pas compte des piézomètres P4 et P19, en raison de l’absence de 15 années consécutives minimum nécessaires pour définir un IPS fiable.

Niveau piézométrique1 Période de retour
Max Record haut

Très Haut > 10 ans humide

Haut > 5 ans humide

Modérément haut > 2,5 ans humide

Normal
4,00 Modérément bas > 2,5 ans sec

Bas > 5 ans sec

Très bas > 10 ans sec
Min Record bas

Absence de donnée
1 cellule = 1 piézomètre

Niveaux moyens des nappes de surface sur 24 mois



Fiche Ades

profondeur (m) IPS

P4* St-Amand-les-Eaux Drève du Prince -0,88 2,45 min

P8 Wandignies Hamage Etang Péronne -0,35 1,39 -0,6110

P11 St-Amand-les-Eaux Luron -0,88 2,58 min

P12 Hasnon Stade -0,50 1,83 -0,9260

P17 Hornaing Les brulains -0,47 2,17 -1,5466

P18 Rieulay Marais d'Auberchi. -0,34 1,73 -1,0593

P19* Tilloy-lez-March. Mairie -0,62 1,72 min

P20 Marchiennes Croix ou pile -0,99 3,34 min

P23 Bouvignies Stade -0,45 1,56 -1,2956

P26 Wallers La Clipoterie -0,06 1,10 0,4067

P100 Marchiennes Pont Charlot -0,96 3,53 min

P102 Marchiennes Le chemin neuf -0,56 2,46 -1,5277

P103 Marchiennes Tourbière Nord -0,21 0,54 -0,8158

P104 Vred Tourbière Nord -0,45 1,56 -1,5466

P105 Vred Stade -0,37 1,90 min

P108 Thun-Saint-Amand Etang sortie est -0,49 2,09 -1,3899

P111 Nivelle Eglise -0,62 3,47 -1,2956

Puits35 St-Amand-les-Eaux La cense du Bois -0,52 2,43 -0,9982

Moyenne générale -0,54 2,10 -1,2804

* Fiabilité limitée, la définition des niveaux (IPS) est calculée sur 12 années pour P4 et 10 années pour P19. 15 années consécutives minimum sont nécessaires pour définir un IPS. 
** Le piézomètre P26 est implanté dans la nappe de la craie, dans la partie ou la nappe est libre et affleurante. 

TendanceLieu-ditPiézomètre
Niveaux piézométriques

Communes
Hausse / 

baisse (cm)

La situation fin juin 2026

• La moyenne générale atteint un niveau1 bas à très bas par rapport à la normale d’un mois de juin, calculée 
sur la période 1999-2026. 

• La quasi-totalité des piézomètres du réseau présente une baisse des niveaux plus marquée que la normale 
pour un mois de juin. Seul le piézomètre P26, situé à Wallers enregistre un niveau supérieur à la normale.
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Source : PNR Scarpe-Escaut, 2026. 

Etat des nappes de surface

1 Le niveau piézométrique est l'altitude de la surface de l'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression atmosphérique. 
Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézomètres. La représentation des niveaux piézométriques est basée sur l’Indicateur 
Piézométrique Standardisé (IPS).

P4

P8

P11

P12

P17

P18

P19

P20

P23

P26

P100

P102

P103

P104

P105

P108

P111

Niveau piézométrique1 Période de retour
Max Record haut

Très Haut > 10 ans humide

Haut > 5 ans humide

Modérément haut > 2,5 ans humide

Normal
4,00 Modérément bas > 2,5 ans sec

Bas > 5 ans sec

Très bas > 10 ans sec
Min Record bas

Absence de donnée
1 cellule = 1 piézomètre

https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJKW/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJMB/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJKQ/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLQ/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLS/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLT/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLU/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJKU/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLV/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLY/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=00215X0187/PZAE#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004GZEL/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLD/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLE/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLF/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLJ/X#mesures_graphiques
https://ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=BSS004LJLL/X#mesures_graphiques


Liste des points de mesures :

(fiches ades.eaufrance.fr)

P4 – Drève du Prince

P8 - Etang Péronne

P11 - Le Luron

P12 - Stade d'Hasnon

P17 - Etang Dodor

P18 - Marais d'Auberchicourt

P19 - Mairie de Tilloy-lez-March.

P20 - La Croix ou pile

P23 - Stade de Bouvignies

P26 - La Clipoterie

P100 - Pont Charlot

P102 - Bois de Faux

P103 - Tourbière de Marchiennes

P104 - Tourbière de Vred

P105 - Stade de Vred

P108 - Etang de pêche de Thun

P111 - Eglise de NIvelle

Puits 35 - La Cense du Bois
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Communes

P4 - Drève du Prince * ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### max ##### NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA min St-Amand-les-Eaux

P8 - Etang Péronne ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### max min ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Wandignies H.

P11 - Luron ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### max ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### min St-Amand-les-Eaux

P12 - Stade ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### NA NA ##### ##### ##### max ##### ##### ##### min ##### ##### ##### ##### ##### ##### Hasnon

P17 - Les Brulains ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### NA ##### ##### ##### max ##### ##### ##### ##### ##### min ##### ##### ##### ##### Hornaing

P18 - Marais d'Auberch. NA ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### NA NA ##### ##### ##### max ##### ##### ##### min ##### ##### ##### ##### ##### ##### Rieulay

P19 - Mairie * NA max ##### ##### ##### ##### ##### ##### NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA min Tilloy-lez-March.

P20 - Croix ou pile NA ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### max ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### min Marchiennes

P23 - Stade NA ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### max ##### ##### ##### min ##### ##### ##### ##### ##### ##### Bouvignies

P26 - La Clipoterie NA NA ##### ##### ##### NA ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### min ##### max ##### ##### Wallers

P100 - Pont Charlot NA max ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### min Marchiennes

P102 - Le chemin neuf NA ##### ##### ##### ##### ##### ##### NA ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### max ##### ##### ##### ##### ##### min ##### ##### ##### ##### Marchiennes

P103 - Tourbière Nord NA ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### min ##### ##### ##### ##### ##### max ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### Marchiennes

P104 - Tourbière Nord NA ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### max ##### ##### ##### min ##### ##### ##### ##### ##### ##### Vred

P105 - Stade NA ##### ##### ##### ##### ##### NA ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### max ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### min Vred

P108 - Etang sortie est NA ##### NA ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### max ##### ##### ##### min ##### ##### ##### ##### ##### ##### Thun-Saint-Amand

P111 - Eglise NA ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### max ##### ##### ##### min ##### ##### ##### ##### ##### ##### Nivelle

puits35 - La cense du Bois ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### max ##### ##### ##### ##### ##### ##### min ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### St-Amand-les-Eaux

Moyenne générale ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

Etat des nappes de surface

Niveau piézométrique1 Période de retour
Max Record haut

Très Haut > 10 ans humide

Haut > 5 ans humide

Modérément haut > 2,5 ans humide

Normal
4,00 Modérément bas > 2,5 ans sec

Bas > 5 ans sec

Très bas > 10 ans sec
Min Record bas

Absence de donnée
1 cellule = 1 piézomètre

Chroniques des mois de juin 1999 à 2026 

La figure ci-dessous compare les niveaux piézométriques1 des nappes de surface des mois de juin, 
sur la période 1999 à 2026, relevés sur 18 piézomètres répartis sur le territoire. 

Source : PNR Scarpe-Escaut, 2026. 

5

1 Le niveau piézométrique est l'altitude de la surface de l'eau d’une nappe d'eau souterraine lorsque celle-ci est en équilibre avec la pression atmosphérique. 
Le niveau piézométrique se mesure dans des puits, forages ou piézomètres. La représentation des niveaux piézométriques est basée sur l’Indicateur 
Piézométrique Standardisé (IPS).

* Fiabilité limitée, la définition des niveaux (IPS) est calculée sur 12 années pour P4 et 10 années pour P19. 15 années consécutives minimum sont nécessaires pour définir un IPS. 
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Précipitations

Précipitations, cumul mensuel (RR) Normales mensuelles*

Evapotranspiration réelle (ETR) : quantité d’eau (en mm) correspondant au 
cumul de l'évaporation de l'eau du sol et de la transpiration des plantes.

Précipitations (RR) : cumul mensuel des précipitations liquides et solides.

Pluies efficaces (PE) : précipitations qui ruissellent et s’infiltrent dans le sol, 
contribuant potentiellement à la recharge effective des nappes (en mm).

Précipitations

Situation au 30 juin 2026 : 

• La pluviométrie sur le bassin versant de la Scarpe aval est autour de la normale 
avec 63 mm cumulés. La normale* d’un mois de juin est de 65 mm cumulés.

• L’évapotranspiration est significative (79 mm) et proche de la normale, ceci 
s’explique par l’activité intense de la végétation.

• Les pluies efficaces sont négatives et proche de la normale d’un mois de juin. 

Analyse : Les conditions météorologiques du mois de juin apparaissent globalement 
conformes aux normales saisonnières. Elles ne mettent pas en évidence d'impact 
significatif de l'épisode de canicule survenu du 19 au 27 juin et ne permettent pas, à 
elles seules, d'expliquer la baisse plus importante que la normale des niveaux de 
nappes observés sur la majorité des piézomètres.

Evolution sur un an

6
*Normales mensuelles : valeurs de références mensuelles calculées sur la période 1985-2026. Équivalent à une « normale saisonnière ».
Source : meteo.data.gouv.fr, Safran-Isba, extraction à l’échelle d’une maille de 24x48 km représentative du territoire du PNR Scarpe-Escaut.

Source : PNR Scarpe-Escaut, 2026. 

https://www.supagro.fr/ress-pepites/processusecologiques/co/EquationBilanHydrique.html
https://www.supagro.fr/ress-pepites/processusecologiques/co/EquationBilanHydrique.html
https://www.supagro.fr/ress-pepites/processusecologiques/co/EquationBilanHydrique.html
https://www.eaufrance.fr/les-precipitations-efficaces
https://www.eaufrance.fr/les-precipitations-efficaces
https://www.eaufrance.fr/les-precipitations-efficaces


Réalisation : PNR Scarpe-Escaut, équipe technique du SAGE Scarpe aval, 2026.
Contact : Bruno Lamé - b.lame@pnr-scarpe-escaut.fr
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